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VITA AKZENT Plus® Programme de cuisson 
 
POWDER Glanzbrand 
BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT, GLAZE LT 
 

 Vt. °C 
min. min. 

 
°C/min 

Temp. 
ca. °C  

min. 

VAC 
min. °C 

VITABLOCS 500 4.00 5.37 80 950 1.00 - - 

VITA VM 7 500 4.00 5.00 80 900 1.00 - - 

VITA VM 9 500 4.00 5.00 80 900 1.00 - 600* 

VITA PM 9 500 4.00 3.30 80 780 1.00 - 500* 

VITA VM 9 ADD-ON 500 4.00 3.30 80 780 1.00 - 600* 

VITA VM 13 500 4.00 4.45 80 880 1.00 - - 

VITA VM 15 400 4.00 4.45 80 780 1.00 - - 

VITA TITANKERAMIK 400 4.00 4.00 80 770 1.00 - 400* 

VITA VMK Master 500 4.00 5.15 80 920 1.00 5.00 - 
Cuisson de glaçage avec Glaze LT 
en poudre 400 4.00 4.45 80 780 1.00 - - 

 
PASTE Glanzbrand 
BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, FINISHING AGENT, GLAZE LT 
 

 Vt. °C 
min. min. 

 
°C/min 

Temp. 
ca. °C  

min. 

VAC 
min. °C 

VITABLOCS 500 6.00 5.37 80 950 1.00 - - 

VITA VM 7 500 6.00 5.00 80 900 1.00 - - 

VITA VM 9 500 6.00 5.00 80 900 1.00 - 600* 

VITA VM 13 500 6.00 4.45 80 880 1.00 - - 

VITA VMK Master 500 6.00 5.15 80 920 1.00 - - 
Cuisson de glaçage avec Glaze LT 
en pâte 400 6.00 4.45 80 780 1.00 - 500* 

 
Cuisson de fixation des colorants 
 

 Vt. °C 
min. min. 

 
°C/min 

Temp. 
ca. °C  

min. 

VAC 
min. °C 

Température de cuisson en 
céramique ≥ 880 °C 500 4.00 4.23 80 850 1.00 - - 

Température de cuisson en 
céramique  < 880 °C 400 4.00 3.45 80 700 1.00 - - 

 
* Le refroidissement lent jusqu’à la température correspondante est recommandé pour la dernière caisson 
   de céramique. La position du lift avec le VACUMAT doit alors être >75 %. 


